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49 PROTEKTOR

CONSTRUCT

01-005850

Obserwujgc zmagania i nietatwq prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowej — stworzylismy catkowicie nowq linie obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sieg i
uniwersalnos¢ buta. Dzieki samoczyszczgcemu sie bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymad w czystosci, a wysoka
antyposlizgowosc sprawdza sie w trudnych warunkach pracy
oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewnqtrz.

P000650606606000KA

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe, przemyst lekki

Rodzaj produktu pétbuty

Kolor bez

Norma ENISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-25/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wodoodpornosé, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona noska,

jezyk miechowy

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/
(cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm?2

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm?2 - nasz wynik to 466 mg/cm?2

nubuk - przepuszczalnos$é pary wodnej w wymaganiach nie mniej niz 0,8mg/ (cm2*h) - nasz wynik 10,3mg/ (cm2*h)

podwyzszona wodoodpornosé

nubuk - przepuszczalno$é wody po 60 minutach w warunkach dynamicznych w wymaganiach nie wiecej niz 0,2 g -
nasz wynik 0,02 g, absorbcja wody po 60 minutach w warunkach dynamicznych w wymaganiach nie wiecej niz 30% -
nasz wynik 5,3 %

Materiat wierzchu

nubuk

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszczgca)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara r.42) 0,64 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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49 PROTEKTOR

CONSTRUCT

01-005851

Obserwujgc zmagania i nietatwq prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowej — stworzylismy catkowicie nowq linie obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sie i
uniwersalnos¢ buta. Dzieki samoczyszczgcemu sie bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymaé w czystosci, a wysoka
antyposlizgowos¢ sprawdza sie w trudnych warunkach pracy
oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewngqtrz.

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe, przemyst lekki

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor bez

Norma ENISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-25/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wodoodpornosé, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona noska,

jezyk miechowy, technologia PRO-TENDON (ochrona $ciegna Achillesa)

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnos$é pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/
(cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm?2

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnos$é pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm?2

nubuk - przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach nie mniej niz 0,8mg/ (cm2*h) - nasz wynik 10,3mg/ (cm2*h)

podwyzszona wodoodpornosé

nubuk - przepuszczalno$é wody po 60 minutach w warunkach dynamicznych w wymaganiach nie wiecej niz 0,2 g -
nasz wynik 0,02 g, absorbcja wody po 60 minutach w warunkach dynamicznych w wymaganiach nie wigcej niz 30% -
nasz wynik 5,3 %

Materiat wierzchu

nubuk

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszczqca)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara r.42) 0,70 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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CONSTRUCT

01-010850

Obserwujgc zmagania i nietatwg prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowe] — stworzylismy catkowicie nowq linie obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sieg i
uniwersalnos¢ buta. Dzieki samoczyszczgcemu sie bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymacd w czystosci, a wysoka
antyposlizgowos¢ sprawdza sie w trudnych warunkach pracy
oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewnqtrz.

000650006
OPOSO6GOOSCOKA

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe

Rodzaj produktu pétbuty

Kolor @ czarny

Norma ENISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-25/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wytrzymatosé cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona

noska, jezyk miechowy, mozliwos¢ dezynfekgji

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnos¢

podszewka - zwiekszona przepuszczalnos$é pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 mg/
(cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3 mg/cm2

podwyzszona wytrzymatos$c cholewki

skéra licowa - doskonate parametry wytrzymatoéci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo
posiada badania na odpornos$é powtoki na tarcie $wiadczqgce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na
dziatania czynnikdéw zewnetrznych, ktére powodujq Scieranie lica

Materiat wierzchu

skéra licowa

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszczgca)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara r.42) 0,67 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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CONSTRUCT

01-010851

Obserwujgc zmagania i nietatwq prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowej — stworzylismy catkowicie nowq linie obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sieg i
uniwersalnos¢ buta. Dzieki samoczyszczgcemu sie bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymad w czystosci, a wysoka
antyposlizgowosc sprawdza sie w trudnych warunkach pracy
oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewnqtrz.

000650006

OPOSO6GOOSCOKRA

[& [l

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor @ czarny

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-25/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wytrzymatosé cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona

noska, jezyk miechowy, mozliwos¢ dezynfekgji, technologia PRO-TENDON (ochrona $ciegna Achillesa)

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 c,
wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 a nasz wynik to 466 mg/cm?2

podwyzszona wytrzymatosé cholewki

skéra licowa - doskonate parametry wytrzymatosci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo
posiada badania na odpornosé powtoki na tarcie Swiadczqce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na
dziatania czynnikéw zewnetrznych, ktére powodujq Scieranie lica

Materiat wierzchu

skora licowa

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszczgca)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara r.42) 0,72 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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49 PROTEKTOR

CONSTRUCT

01-010864 Thinsulate

Obserwujgc zmagania i nietatwq prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowej — stworzylismy catkowicie nowq linie obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sie i
uniwersalnos¢ buta. Dzieki samoczyszczgcemu sie bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymaé w czystosci, a wysoka
antyposlizgowosc sprawdza sie w trudnych warunkach pracy
oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewngqtrz.

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor @ czarny

Norma ENISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-25/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wytrzymatosé cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona

noska, jezyk miechowy, obuwie ocieplane, mozliwos¢ dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona $ciegna
Achillesa), technologia COLD PROTECTION

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnos¢

podszewka - zwigkszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 c,
wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 a nasz wynik to 466 mg/cm2

podwyzszona wytrzymatos$é cholewki

skéra licowa - doskonate parametry wytrzymatosci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo
posiada badania na odpornosé powtoki na tarcie Swiadczqce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na
dziatania czynnikéw zewnetrznych, ktére powodujq Scieranie lica

Materiat wierzchu

skora licowa

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszczgca)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara r.42) 0,73 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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CONSTRUCT

01-025850

Obserwujgc zmagania i nietatwq prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowej — stworzylismy catkowicie nowq linie obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sie i
uniwersalnos¢ buta. Dzieki samoczyszczgcemu sie bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymaé w czystosci, a wysoka
antyposlizgowos¢ sprawdza sie w trudnych warunkach pracy
oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewngqtrz.

Po000650600600606000KE

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe, przemyst lekki

Rodzaj produktu pétbuty

Kolor @ szary

Norma ENISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-25/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wodoodpornosé, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona noska,

jezyk miechowy

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnos$é pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/
(cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm?2

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnos$é pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm?2

nubuk - przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach nie mniej niz 0,8mg/ (cm2*h) - nasz wynik 10,3mg/ (cm2*h)

podwyzszona wodoodpornosé

nubuk - przepuszczalno$é wody po 60 minutach w warunkach dynamicznych w wymaganiach nie wiecej niz 0,2 g -
nasz wynik 0,02 g, absorbcja wody po 60 minutach w warunkach dynamicznych w wymaganiach nie wigcej niz 30% -
nasz wynik 5,3 %

Materiat wierzchu

nubuk

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszczqca)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara r.42) 0,64 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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49 PROTEKTOR

CONSTRUCT
01-025851

Obserwujgc zmagania i nietatwq prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowej — stworzylismy catkowicie nowq linie obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sie i
uniwersalnos¢ buta. Dzieki samoczyszczgcemu sie bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymaé w czystosci, a wysoka
antyposlizgowos¢ sprawdza sie w trudnych warunkach pracy
oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewngqtrz.

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe, przemyst lekki

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor @ szary

Norma ENISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-25/2021 wyd.2

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wodoodpornosé, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona noska,

jezyk miechowy, technologia PRO-TENDON (ochrona $ciegna Achillesa)

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnos$é pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/
(cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm?2

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnos$é pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 466 mg/cm?2

nubuk - przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach nie mniej niz 0,8mg/ (cm2*h) - nasz wynik 10,3mg/ (cm2*h)

podwyzszona wodoodpornosé

nubuk - przepuszczalno$é wody po 60 minutach w warunkach dynamicznych w wymaganiach nie wiecej niz 0,2 g -
nasz wynik 0,02 g, absorbcja wody po 60 minutach w warunkach dynamicznych w wymaganiach nie wigcej niz 30% -
nasz wynik 5,3 %

Materiat wierzchu

nubuk

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszczqca)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara r.42) 0,70 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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CONSTRUCT HRO

01-010851H

Obserwujqc zmagania i nietatwg prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowej — stworzylismy catkowicie nowq linige obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sie i
uniwersalnoé$¢ buta. Dzieki samoczyszczgcemu sie bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymad w czystoéci, a wysoka
antyposlizgowoé¢ sprawdza sie w trudnych warunkach pracy
oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewnqtrz.
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Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor @ czarny

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat w trakcie realizacji

Cechy produktu podwyzszona oddychalnos$é, podwyzszona wodoodpornos$é, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona noska,

jezyk miechowy, mozliwosé¢ dezynfekgji, technologia PRO-TENDON (ochrona $ciegna Achillesa)

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnos$é

podszewka - zwiekszona przepuszczalnoéé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 c,
wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalno$é pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 a nasz wynik to 466 mg/cm2

podwyzszona wytrzymatos¢ cholewki

skdra licowa - doskonate parametry wytrzymatosci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo
posiada badania na odporno$¢ powtoki na tarcie $wiadczqce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na
dziatania czynnikdéw zewnetrznych, ktére powodujq Scieranie lica

Materiat wierzchu

skéra licowa/tkanina

Podszewka tkanina
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa zaroodporna, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER,

technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa
samoczyszczgca)

Rodzaj zapigcia sznurowadta
Rozmiar FR 35-51 CM 22,5-33 UK 3-15,5
Waga (pétpara r.42) 0,72 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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CONSTRUCT HRO

01-010864H Thinsulate

Obserwujqgc zmagania i nietatwq prace pracownikéw
przemystu drzewnego, branzy budowlanej, wykoriczeniowej i
remontowej — stworzyliSmy catkowicie nowq linie obuwia.
Najwazniejszy byt dla nas komfort poruszania sig i
uniwersalnos¢ buta. Dzigki samoczyszczgcemu sig bieznikowi,
podeszwe tatwo utrzymad w czystosci, a wysoka
antyposlizgowos¢ sprawdza sie w trudnych warunkach pracy

oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewnqtrz.

\/

& i [

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor @ czamy

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat w trakcie realizacji

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wodoodpornosé, podnosek kompozytowy, metal free, ochrona noska, jezyk

miechowy, obuwie ocieplane, mozliwos¢ dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona $ciegna Achillesa), technologia COLD
PROTECTION

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosd

podszewka - zwiekszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 c,
wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3

materiat kotnierza i jezyka - zwigkszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik
58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 a nasz wynik to 466 mg/cm?2

podwyzszona wytrzymatos¢ cholewki

skéra licowa - doskonate parametry wytrzymatosci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo posiada
badania na odpornos¢ powtoki na tarcie $wiadczqgce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na dziatania czynnikdw
zewnetrznych, ktére powodujq $cieranie lica

Materiat wierzchu

skéra licowa/tkanina

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka wymienna
Podeszwa pu/guma, podeszwa zaroodporna, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia

ANA - TECH (poszerzona powierzchnia piety w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszczqgca)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar FR 35-51 CM 22,5-33 UK 3-15,5
Waga (pdtpara r.42) 0,73 kg

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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LINIA
Indeks

CONSTRUCT
01-005850

CONSTRUCT
01-005851

CONSTRUCT
01-010850

CONSTRUCT
01-010851

CONSTRUCT
01-010864

CONSTRUCT
01-025850

CONSTRUCT
01-025851

CONSTRUCT
HRO 01-010851H

CONSTRUCT
HRO 01-010864H

typ obuwia

kolor

przeznaczenie

system montazu / rodzaj podeszwy
materiat wierzchu

rozmiaréwka

waga pdtpary

pdtbuty

bez

kolekcja

wtrysk pu/guma
nubuk

38-48

0,64 kg (r.42)

trzewiki

bez

kolekcja

wtrysk pu/guma
nubuk

38-48

0,70 kg (r.42)

potbuty

czarny

kolekcja

wtrysk pu/guma
skéra licowa
38-48

0,67 kg

trzewiki

czarny

kolekcja

wtrysk pu/guma
skéra licowa
38-48

0.72kg

trzewiki

czarny

kolekcja

wtrysk pu/guma
skéra licowa
38-48

0,73 kg (r.42)

pdtbuty

szary

kolekcja

wtrysk pu/guma
nubuk

38-48

0,64 kg (r.42)

trzewiki

szary

kolekcja

wtrysk pu/ guma
nubuk

36-48

0,70 kg (r.42)

trzewiki

czarny

kolekcja

pu/guma

skéra licowa / tkanina
35-51/22,5-33/3-155
0,72 kg (r.42)

trzewiki

czarny

kolekcja

pu/guma

skéra licowa / tkanina
35-51/22,5-33/3-155
0,73 kg (r.42)

KATEGORIA OCHRONY

s3

s3

s3

s3

Ss3

Ss3

s3

Ss3

s3

HI3

FO

WEASCIWOSCI

HI

Cl

HRO

WR

WRU

Antyposlizgowosé

Oddychalnos¢

‘Wodoodpornosé

Wytrzymatosé cholewki

Kompozytowy

Stalowy

PODNOSEK | PODWYZSZONA

Aluminiowy

Podeszwa zaroodporna

Podeszwa niepalna

Metal Free

Cholewka fatwoczyszczqea

Podszewka antybakteryjna

Podszewka z membrang

Ochrona noska

Skéra zaroodporna

Elementy odblaskowe

Jezyk miechowy

DODATKOWE CECHY

System szybkiego zakiadania

System szybkiego zdejmowania

Podeszwa do drabiny

Bezpodszewkowy

Ochrona kostki

Ocieplanie

Antybakteryjna

Ortopedyczna

Wymienna

'WKEADKA

Zintegrowana

Masujqca

Autoklawowanie

Dezynfekcja

Pranie 30

INNE

Pranie 60

HACCP

ATEX

PRT FLEX

SHOCK ABSORBER

ANA-TECH

SELF CLEAN

PRO-TENDON

TECHNOLOGIE

UV PROTECTION

COLD PROTECTION

LINIA CONSTRUCT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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TECHNOLOGIA g
COLD PROTECTIO

CO

Technologia COLD PROTECTION zapewnia izolacje

stopy uzytkownika od@m:dzo niskich temperatur.
D

o«

COLD PROTECTIOIQ'L”:zb_‘,@éwonyjest z elementdéw

termoizolacyjnych cholewki (zastosowanie materiatu

technologicznego fhinﬁlzd?té)é_broz‘sﬁé"cjdlnej mieszanki

materiatowej w przypadku podeszwy.

Modele z technologiqg COLD PROTECTION:

Craft 01-010854, Conétmc$01—010é64. _Construct HRO 01-010864H

g

LINIA CONSTRUCT | CRAFT
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LINIA
CRAFT

01-011852 01-010852

01-010853 Thinsulate 01-010854

LINIA CRAFT BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE
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1,8-2,0 mm grubosc
skoér wierzchéw
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PODESZWA
PU/ PU

technologia
PRT FLEX

technologia
SHOCK ABSORBER

@ PODESZWA
DO DRABINY

G PROTEKTOR

technologia

ANA - TECH
poszerzona
powierzchnia
piety w podeszwie

LINIA CRAFT BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE
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CRAFT

01-011852

©®602060000
OPOSORPGOHOBOKA

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe, przemyst lekki, serwis samochodowy / techniczny

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor @ brazowy

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-28/2021 wyd.1

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wytrzymatosé cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka

tatwoczyszczqca, ochrona noska, jezyk miechowy, mozliwosé dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona
$ciegna Achillesa)

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/
(cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm?2

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm?2 - nasz wynik 466 mg/cm?2

podwyzszona wytrzymatosé cholewki

skéra licowa - doskonate parametry wytrzymatosci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo
posiada badania na odpornosé powtoki na tarcie Swiadczqce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na
dziatania czynnikéw zewnetrznych, ktére powodujq Scieranie lica

Materiat wierzchu

skora licowa

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka antybakteryjna
Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara) 0,71 kg

LINIA CRAFT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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CRAFT

01-010852

©®602060000
OPOSORPGOHOBOKA

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe, przemyst lekki, serwis samochodowy / techniczny

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor @ czarny

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-28/2021 wyd.1

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wytrzymatosé cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka

tatwoczyszczqgca, ochrona noska, jezyk miechowy, mozliwos¢ dezynfekgcji, technologia PRO-TENDON (ochrona
$ciegna Achillesa)

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 42,9 mg/
(cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 - nasz wynik to 343,3 mg/cm?2

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm?2 - nasz wynik 466 mg/cm?2

podwyzszona wytrzymatosé cholewki

skéra licowa - doskonate parametry wytrzymatosci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo
posiada badania na odpornosé powtoki na tarcie Swiadczqce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na
dziatania czynnikéw zewnetrznych, ktére powodujq Scieranie lica

Materiat wierzchu

skora licowa

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka antybakteryjna
Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara) 0,71 kg

LINIA CRAFT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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CRAFT

01-010853
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Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe, przemyst lekki, serwis samochodowy / techniczny

Rodzaj produktu potbuty

Kolor @ czarny

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-28/2021 wyd.1

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wytrzymatosé cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka

tatwoczyszczqgca, ochrona noska, jezyk miechowy, mozliwos¢ dezynfekcji

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 mg/
(cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3 mg/cm2

podwyzszona wytrzymatos$é cholewki

skora licowa - doskonate parametry wytrzymatosci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo
posiada badania na odpornos$¢ powtoki na tarcie $wiadczgce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na
dziatania czynnikéw zewnetrznych, ktére powodujq Scieranie lica

Materiat wierzchu

skéra licowa

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka antybakteryjna
Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie)

Rodzaj zapigcia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara) 0,66 kg

LINIA CRAFT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ
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CRAFT
01-010854
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OPOoOPGCOOOOKA

Marka PROTEKTOR

Branza budownictwo / prace wykoriczeniowe, przemyst lekki, serwis samochodowy / techniczny

Rodzaj produktu trzewiki

Kolor @ czarny

Norma EN ISO 20345:2011

Certyfikat IPS-1439-28/2021 wyd.1

Cechy produktu podwyzszona oddychalnosé, podwyzszona wytrzymatosé cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka

tatwoczyszczqca, ochrona noska, jezyk miechowy, obuwie ocieplane, mozliwos¢ dezynfekcji, technologia PRO-
TENDON (ochrona $ciegna Achillesa), technologia COLD PROTECTION

Opis cech produktu

podwyzszona oddychalnosé

podszewka - zwigkszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 c,
wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum15 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3

materiat kotnierza i jezyka - zwiekszona przepuszczalnosé pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz
wynik 58,2mg/ (cm2*h), wspdtczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 a nasz wynik to 466 mg/cm?2

podwyzszona wytrzymatosé cholewki

skéra licowa - doskonate parametry wytrzymatosci na rozcigganie i rozcigganie wzdtuz i w poprzek, dodatkowo
posiada badania na odpornosé powtoki na tarcie Swiadczqce o przewyzszajqcej standardy wytrzymatosci na
dziatania czynnikéw zewnetrznych, ktére powodujq Scieranie lica

Materiat wierzchu

skora licowa

Podszewka tkanina technologiczna
Wktadka tkanina, wktadka antybakteryjna
Podeszwa pu/pu, podeszwa do drabiny, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH

(poszerzona powierzchnia piety w podeszwie)

Rodzaj zapiecia sznurowadta
Rozmiar 35-51
Waga (pétpara) 0,69 kg

LINIA CRAFT

BUDOWNICTWO | PRACE WYKONCZENIOWE ﬁ



abeba

qroup

LINIA CRAFT

LINIA CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT
Indeks 01-010852 01-010853 01-010854 01-011852
typ obuwia trzewiki pétbuty trzewiki trzewiki

kolor czamy czamy czamy brazowy
przeznaczenie kolekcja kolekcja kolekcja kolekcja

system montazu / rodzaj podeszwy
materiat wierzchu

rozmiaréwka

waga pétpary

wirysk pu/pu
skora licowa
35-51
0.71kg

wirysk pu/pu
skéra licowa
35-51
0,66 kg

wirysk pu/pu
skéra licowa
35-51
0,69 kg

wirysk pu/pu
skora licowa
35-51
0.71kg

KATEGORIA OCHRONY

WEASCIWOSCI

Antyposlizgowosé

Oddychalnosé

Wodoodpornosé

Wytrzymatos¢ cholewki

Kompozytowy

Stalowy

PODNOSEK | PODWYZSZONA

Aluminiowy

Podeszwa zaroodporna

Podeszwa niepalna

Metal Free

Cholewka tatwoczyszczgca

Podszewka antybakteryjna

Podszewka z membrang

Ochrona noska

Skéra zaroodporna

Elementy odblaskowe

Jezyk miechowy

DODATKOWE CECHY

System szybkiego zaktadania

System szybkiego zdejmowania

Podeszwa do drabiny

Bezpodszewkowy

Ochrona kostki

Ocieplanie

Antybakteryjna

Ortopedyczna

Wymienna

WKEADKA

Zintegrowana

Masujgca

Autoklawowanie

Dezynfekcja

Pranie 30

INNE

Pranie 60

HACCP

ATEX

PRT FLEX

SHOCK ABSORBER

ANA-TECH

SELF CLEAN

PRO-TENDON

TECHNOLOGIE

UV PROTECTION

COLD PROTECTION

49 PROTEKTOR
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CERTYFIKATY | SYMBOLE

49 PROTEKTOR

OBUWIE BEZPIECZNE (S —"SAFETY") jest uzywane na stanowiskach pracy, przy ktérych istnieje zagrozenie uszkodzen

mechanicznych. Obuwie bezpieczne jest wyposazone w podnoski, ktére zapewniajg ochrone palcéw stopy przed urazami.

Ich wytrzymatos¢ jest badana poprzez uderzenie z energiq 200] i sciskaniem co najmniej 15kN. Obuwie bezpieczne jest

klasyfikowane jako $rodek ochrony indywidualnej i spetnia wymogi normy EN ISO 20345:2011.

Wymagania
Kategorie obuwia zawodowego (S) SB ‘ ‘ ‘ ‘ S5 .
::’;Jccii:fs::(e%occ:;oar}snE:Jeljcf;vkr,)\‘rzed uderzeniem z energig 200) . . . . . . .
Odpornos¢ na przebicie (P) 4 Vv Vv
Zamkniety obszar piety 4 4 4 4 4 4
Odpornosé na poslizg (SRA lub SRB lub SRC) 4 4 4 4 4 Vv Vv
Wiadciwosci antyelektrostatyczne (A) 4 4 4 Vv Vv Vv
Absorpcja energii w obszarze piety (E) 4 4 4 4 4 v
Przepuszczalnosé i absorpcja wody (WRU) 4 Vv
Odpornosé na wode (WR) 4 Vv
Odpornoé¢ na olej napedowy (FO) 4 4 4 Vv Vv Vv
Urzezbiona podeszwa 4 4

OBUWIE ZAWODOWE ( O —,,0CCUPATIONAL") obuwie majgce cechy ochronne, przeznaczone do ochrony uzytkownika
przed urazami, ktére mogq powstad podczas wypadkdw. Obuwie zawodowe jest klasyfikowane jako srodek ochrony

indywidualnej i spetnia wymogi normy EN ISO 20347:2012.

Wymagania
Kategorie obuwia zawodowego (O)
Odpornos¢ na przebicie (P) 4 Vv
Zamkniety obszar piety 4 4 4 Vv Vv
Odpornos¢ na olej napedowy
Wihasciwosci antyelektrostatyczne (A) Vv Vv Vv Vv Vv
Absorpcja energii w obszarze piety (E) 4 4 4 4 4
Przepuszczalnosd i absorpcja wody (WRU) 4 4
Odpornoéé na wode (WR) V4 4
Odpornosé na poslizg (SRA lub SRB lub SRC) Vv Vv Vv Vv Vv Vv
UrzeZbiona podeszwa 4 Vv

CERTYFIKATY | SYMBOLE
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CECHY

P - Odpornosc¢ na przebicie z sitg 1100 N

E - Absorpcja energii w obszarze piety

FO - odpornos¢ podeszwy na olej napedowy

WRU - Przepuszczalnosé i absorpcja
wody materiatu wierzchniego

WR - Odporno$¢ obuwia na wode

Mozliwos¢ prania w 30 stopniach

Mozliwos¢ prania w 60 stopniach

HI - 1zolacja spodu od ciepta

Cl - Izolacja spodu od zimna

HI3 - Izolacja od ciepta, trzeci poziom
odpornosci termicznej

A - Wiasciwosci antyelektrostatyczne

Mozliwos$¢ dezynfekcji $Srodkami do dezynfekcji opartymi
na alkoholu etylowym lub etanolu w stezeniu powyzej 60%

Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie
w temperaturze do 134°C

AN - Ochrona kostki

Whkiadka wymienna

Whkitadka antybakteryjna

Podszewka antybakteryjna

Podnosek aluminiowy

Podnosek stalowy

Podnosek kompozytowy

Ochrona noska

Cholewka tatwoczyszczgca

HRO - Odpornos¢ spodu na kontakt
z gorgcym podfozem

Obuwie bez elementéw metalowych

00900000 P0GOOEOSECSOOSDIPOO

CERTYFIKATY | SYMBOLE

000030009 COHRICOO0DO

49 PROTEKTOR

Podeszwa do drabiny

Ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi

Wktadka ortopedyczna

Obuwie zgodne z HACCP

Bezpodszewkowy

Wktadka zintegrowana

Whktadka masujgca

System szybkiego zdejmowania obuwia

System szybkiego zaktadania obuwia

CE - deklaracja zgodnosci

Elementy odblaskowe

Jezyk miechowy

Podeszwa niepalna

Podeszwa zaroodporna

Podszewka z membrang

Podwyzszona antyposlizgowos¢

Podwyzszona oddychalnosé

Podwyzszona wodoodpornosé

Podwyzszona wytrzymato$¢ cholewki

Skéra zaroodporna

ATEX - obuwie przeznaczone do stosowania
w strefach zagrozonych wybuchem

Specjalistyczne obuwie strazackie

Ocieplane
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WEASCIWOSCI ANTYPOSLIZGOWE PODESZWY

Odpornos¢ na poslizg na podtozu z ptytki ceramicznej
pokrytej NaLS

@ Odpornosé na poslizg na podtozu ze stali pokrytej glicerolem

@ Odpornosé na poslizg na podtozu z ptytki ceramicznej

pokrytej NaLS i na podtozu ze stali pokrytej glicerolem

BRANZE

Budownictwo Gastronomia

Szpitale Przemyst medyczny
Przemyst elektroniczny

Ochrona / konwoje

Strazak i ratownictwo medyczne Przemyst lekki

B

Przemyst ciezki Horeca
% Taktyczne / militarne Produkcja zywnosci

Farmacja Trekkingowe

Transport / magazyny Serwis samochodowy i techniczny

0060000¢

TECHNOLOGIE

ANA-TECH

PRT FLEX

SHOCK ABSORBER

SELF CLEAN

PRO TENDON

UV PROTECTION

COLD PROTECTION

B
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TECHNOLOGIE

ANA-TECH

ANA-TECH to technologia, ktdrej tajemnicq jest starannie zaprojektowany
ksztatt podeszwy. Poszerzona powierzchnia piety pozwala zminimalizowad
ryzyko wystgpienia skrecenia kostki, dzieki wiekszej niz w standardowym
obuwiu, ptaszczyznie przylegajgcej do podtogi.

PRT FLEX

Technologia zapewniajgca wygode i komfort uzytkowania. Wysokq ela-
stycznosc obuwia uzyskujemy dzieki podniesieniu noskéw i tytu bieznika,
co pozwala podeszwie dopasowywac sie do anatomicznych ruchéw stopy
podczas chodzenia, schylania sie, klekania i pracy w réznych pozycjach ciata.
Dzieki PRT FLEX znacznie utatwione staje sie poruszanie sie po zréznicowa-
nej powierzchni poprzez elastycznosc podeszwy i jej mozliwosci przystoso-
wywania sie do naturalnych zmian utozenia stopy w bucie.

SHOCK#£ABSORBER

Technologia zastosowana w konstrukcji podeszwy obuwia specjalistycznego,
ktérej zadaniem jest maksymalnie odcigzy¢ stawy podczas poruszania sie.
System zlokalizowany jest w podeszwie w postaci kontrastowych wstawek.
SHOCK ABSORBER rozprasza ogromne ilosci energii kinetycznej, ktéra od-
dziatuje na ciato z kazdym krokiem. Poza znacznym wzrostem waloréw er-
gonomicznych obuwia, technologia SHOCK ABSORBER pozwala zapobiegad
wadom postawy i urazom.

SELFGLEAN

Zastosowana w projekcie podeszwy technologia SELF CLEAN to system
kanalikéw w biezniku samoczynnie na biezgco odprowadzajgcych wode.
Pozwala to zachowad odpowiednig przyczepnosé do podtoza i stabilnosé
nawet na mokrej powierzchni. SELF CLEAN zapewnia dodatkowe wsparcie
nawet podczas intensywnego przemieszczania sie pomiedzy mokrym
i suchym podtozem.

TECHNOLOGIE
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[ TENDON

Specjalna konstrukcja cholewki to zastosowanie technologii PRO-TENDON,
majgcej na celu wzmocnione zabezpieczenie sciegna Achillesa, ktéra znaczg-
co wptywa na poprawe odpornosci na urazy mechaniczne. Dodatkowo kon-
strukcja ta stabilizuje staw skokowy, co ogranicza mozliwos¢ jego skrecenia.

PROTECTION

Technologia zastosowana na catej dtugosci obuwia, chronigca przed oddzia-
tywaniem promieni UV na materiaty, z ktérych jest wykonane. Pozwala
to przedtuzyd trwatosc i czas uzytkowania obuwia i utatwia utrzyma-
nie skéry obuwniczej w dobrej kondycji. Technologia wptywa réwniez na
zachowanie optymalnej temperatury wewnqtrz obuwia w stoneczne dni.

C°LD

PROTECTION

Technologia COLD PROTECTION zapewnia izolacje stopy uzytkownika
od bardzo niskich temperatur. Gwarantuje komfort termiczny podczas pracy
w chtodniach, mroZniach oraz w zimowych warunkach atmosferycznych.

Unikalny, trwaty i opracowany przez nas system ochrony cieplnej to kompozy-
cja konstrukcyjno/technologiczna/materiatowa, ktéra powstata przy wspétpra-
cy z naszymi partnerami technologicznymi. W aspekcie materiatowym COLD
PROTECTION zbudowany jest z elementéw termoizolacyjnych cholewki (za-
stosowanie materiatu technologicznego Thinsulate) oraz specjalnej mieszanki
materiatowej w przypadku podeszwy.

Zastosowany Thinsulate to unikalna technologia mikro-witdkien, zapewniajgca

najwyzsze parametry cieplne przy najnizszej wadze i grubosci. Materiat jest
odporny na wode a jednoczesnie oddycha. Jest trwaty i hipoalergiczny.

TECHNOLOGIE



KONTAKT

PROTEKTOR S.A.

ul. Vetteréw 24a-24b

20-277 Lublin, Polska

e-mail: handel@protektorsa.pl
tel.: +48 81 532 22 31

www.eprotektor.com
www.abeba.com
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